
Инструкция 

по обновлению программного обеспечения 

приемника Trimax TR-2012HD 
 
Внимание! 

Перед началом обновления ознакомьтесь с этой инструкцией. 

После начала процесса обновления дождитесь его завершения.  

Не предпринимайте никаких действий до окончания процесса обновления или до 

появления сообщения об ошибке. 

Не отключайте приемник от сети электропитания до завершения процесса обновления 

программного обеспечения. 

Не отключайте подсоединенный накопитель USB от приемника до завершения 

процесса обновления программного обеспечения. 

 
1.Подготовьте USB накопитель объемом до 8ГБ в файловой системе FAT32. 

2.Загрузите архив 45_trimax-tr-2012_.zip по ссылке с сайта к себе на компьютер. 

3.Распакуйте файл skw_flash_file.bin из архива и переместите его в корневую директорию 

USB накопителя. 

4.Вставьте USB накопитель с файлом в USB-порт цифрового приемника Trimax TR-2012HD. 

5.С помощью пульта дистанционного управления, зайдите в: "Меню" > "Система" > 

"Информация приемника" и подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК" 

 

 
 

 
 



 

6.В появившемся окне нажмите на пульте кнопку "FIND" > "ОК" и дождитесь завершения 

обновления программного обеспечения. 

 

 
 

 
 

7.После завершения процесса и перезагрузки приемника, извлеките USB накопитель из USB-

порта приемника. 

 



Создание резервной копии программного обеспечения перед обновлением 
 
1.Подготовьте USB накопитель объемом до 8ГБ в файловой системе FAT32. 

2.Вставьте USB накопитель в приемник. 

3.С помощью пульта дистанционного управления выберите "Меню" > "Настройки" > 

"Информация о приемнике" > "ОК" 

 

 
 

4.Нажмите на пульте синюю кнопку (на ней изображён динамик), подтвердите считывание 

нажатием "ОК" 

5.Дождитесь завершения записи на USB накопитель и извлеките его.  

 

 
 

6. Сохраните полученный файл на другой носитель (в домашний компьютер или ноутбук) 

Файл программного обеспечения будет иметь название flash_dump_all_хххххх.bin, где 

хххххх - номер версии программного обеспечения. 

 


